
Aquais
Kompakt und 

doch komplett



Ein kompaktes und doch komplettes Kühlgerät  

Der Wasserkühler Aquais wird direkt an die 

Wasserleitung angeschlossen und spendet Wasser 

in Umgebungstemperatur, gekühltes Wasser und 

Sprudelwasser. Ideal für den Gebrauch zu Hause und 

im Büro. 

Große Abgabekapazität

Aquais kann ohne Unterbrechung bis zu drei Karaffen 

kaltes Wasser oder Sprudelwasser liefern. Eine 

überraschende Leistung. Vor allem für ein Gerät mit 

einem Durchmesser von nur 24 cm.

Patentierte Kühlkammer

Aquais verwendet das exklusive Silver Turbo Clean 

System. Es erzeugt einen Wasserstrudel an den 

Innenwänden, wenn Wasser abgegeben wird. Das 

verhindert die Bildung von Bio�lm.

Die versiegelte Kühlkammer ist aus Edelstahl gefertigt, 

das mit Silber zusammengeschweißt ist. Dieses 

Material wurde wegen seiner bekannten hygienischen 

und antibakteriellen Eigenschaften gewählt.

Jedes Silver Turbo Clean System wurde bei 100 bar 

getestet

Professionelles Karbonisierungssystem 

Aquais ist standardmäßig mit einem patentierten 

professionellen Karbonisierungssystem ausgestattet. 

Das System ist ganz aus Edelstahl gefertigt und enthält 

keine Kunststoffteile. Das macht es außerordentlich 

haltbar und verlässlich.

Der CO2-Gehalt kann ohne Weiteres nach Wunsch 

reguliert werden

Geräuschlos in jeder Phase des Betriebs

Aquais wird dafür geschätzt, dass es in jeder Phase 

des Betriebs leise arbeitet, beim Kühlen wie beim 

Karbonisieren. Das ist das Ergebnis einer durchdachten 

Konstruktion und einer sinnvollen Auswahl der 

Komponenten, die alle von höchster Qualität sind

Aquais ist das ideale 
Kühlgerät, das aus kleinen 
Räumen das Beste macht.
Mit einem Durchmesser von nur 
24 cm spendet es gekühltes 
Wasser, Sprudelwasser und 
Wasser in Umgebungstemperatur.  

AQUAIS 80 



 

0,6

SILVER TURBO CLEAN

14 (15)



33/9 l/h

-



AQUAIS 90



 

0,75

SILVER TURBO CLEAN

17 (18)



36/10 l/h

 



38 x 24 x 47 38 x 24 x 47

*

**

MOD. 90

THIRSTY FOR INNOVATION ® 

STANDARDZUBEHÖR
• Mikroprozessor zur Überwachung der Produktwartung (Dosierzeiten und Betriebsmonate) • externes Gehäuse aus Edelstahl 
• Karbonator ganz aus Edelstahl mit problemloser Regulierung des CO2-Gehalts
OPTIONALES ZUBEHÖR
• CO2-Reduzierung • CO2-Flasche • Kopf für die Filterkartusche • Filterkartusche • Anschluss-Set für den Anschluss an eine 
Kühl�asche, der das Gerät von Leitungswasser unabhängig macht

Zerica - Zona Industriale 90018 Termini Imerese (PA) Italien
tel. +39.091.8140341 PBX - www.zerica.com -         info@zerica.com

 

1/15 HP



1/15 HP



 

 

SPENDET KALTES + AMBIENT-WASSER

SPENDET SPRUDELWASSER

KÜHLSYSTEM

KÜHLLEISTUNG: (Δt=4°C/ Δt=14°C)

ANTIBAKTERIELLER VERDAMPFER

TASTATUR MIT FOLIENTASTERN.

LED-STÖRUNGSANZEIGE

GERÄUSCHLOSER KÜHLVENTILATOR

EDELSTAHLGEHÄUSE/KUNSTSTOFFFRONT

TROPFSCHALE

KOMPRESSORLEISTUNG

KALTWARMWASSERTHERMOSTAT

STROMVERBRAUCH

NETTO-(BRUTTO)-GEWICHT - kg

ABMESSUNGEN (H x B x T) - cm

ENTWICKELT 
UND VOLLSTÄNDIG 
HERGESTELLT 
IN ITALIEN
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 -  NICHT ERHÄLTLICH  STANDARD *DIE ANGEGEBENEN WERTE KÖNNEN JE NACH UMGEBUNG UND NUTZUNG DES PRODUKTS VARIIEREN. **WERTE BEZIEHEN SICH AUF 230 V 50Hz - 20°C (± 10%


